
BOYDUR® 410 - 1 SAATTE KURUYAN ELAST!K ZEM!N VE DUVAR 
KAPLAMASI ESNEK, DAYANIKLI VE KOLAY UYGULANAB!L!R!

Zemin ve Duvar Kaplamalarında Yenilikçi Çözüm!

Boydur¨ 410, Metil Metakrilat (MMA) esaslõ, iki bile!enli, dškŸlŸp uygulanabilen elastik bir kaplama 
sistemidir. Self-leveling (kendinden yayõlan) veya rulo ile uygulanabilir. Uygulamadan sadece 1 saat 
sonra kullanõma hazõrdõr ve i• ve dõ! mekanlar i•in mŸkemmel bir •šzŸmdŸr.

Boydur® 410'u Tercih Etmeniz !çin 6 Güçlü Neden!

!

 1 Saatte Kurur - Hõzlõ ve pratik bir uygulama ile i!lerinizi aksatmaz.

!

 Elastik ve Orta Viskozite Yapı - YŸzeye esneklik kazandõrarak •atlamalarõ šnler.

!

 !ç ve Dı" Mekan Kullanımı  - UV õ!õnlarõ, ya"mur ve di"er hava ko!ullarõna dayanõklõdõr.

!

 Mükemmel Kimyasal ve Mekanik Direnç - A"õr sanayi !artlarõna kar!õ uzun šmŸrlŸdŸr.

!

 Derzsiz ve Gözeneksiz Yüzey - Hijyenik ve estetik bir gšrŸnŸm sunar.

!

 Kolay Bakım ve Yenileme - Mevcut kaplamayõ kaldõrmadan hõzlõca yenilenebilir.
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Boydur® 410 Kullanım Alanları

Boydur¨ 410, geni! kullanõm alanlarõyla her tŸrlŸ zemin ve duvar kaplama ihtiyacõna •šzŸm sunar:
!  Endüstriyel tesisler, üretim alanları ve depolar
!  Evler, ofisler ve i" merkezleri
!  Havaalanları, limanlar ve tersaneler
!  Askeri tesisler
!  Gemi güverteleri
!  Alı"veri" merkezleri, hastaneler ve TV stüdyoları
!  Konferans salonları, fuar merkezleri ve showroomlar
!  Spor sahaları, tribünler ve yürüyü" alanları
!  Otoparklar

Teknik Özellikler

• Bile"en:  2 bile!enli (A+B+Herter)

• Kuruma Süresi: ~ 1 saat (20¡C)

• Viskozite: Orta viskozite, kendinden yayõlan yapõ

• Yo#unluk: ~ 0.98 g/cm%

• Renk Seçenekleri: Farklõ RAL renklerinde Ÿretilir

• UV ve Hava $artlarına Dayanıklılık:  %100 dayanõklõ

Hemen Bizimle !leti"ime Geçin ve Teklif Alın!


